
PRODUCTOS CARACTERÍSTICASESPECIFICACIONES APLICACIONES
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Es�renos acrílico

Har�cril 6000 13 19 50 4.500
Dispersión acuosa con buena resistencia a la humedad y alcalinidad, presenta una alta 

capacidad de aceptación de cargas y alto poder l igante pigmentos. Apropiada para formular 
productos que van en ambiente exterior.

● ● ● ● ● ● ● ●

Har�cril 7000 0 7 49 9.000

Dispersión acuosa que entrega un fi lm de alta adherencia, flexibil idad y resilencia,buena 
capacidad de aceptación de cargas, adherencia y resistencia a la alcalinidad. Indicada para 
formular adhesivos cerámicos, porcelanatos y además pastas donde se requiera resistencia 

al agua y resis�r agrietamientos del sustrato.

● ● ● ●

Vinílicas

Látex 100 32 53 31.500
Dispersión Ideal para formulación de Pastas Muro, buena trabajabil idad, buena capacidad 
de relleno, se esparce suavemente con llana en paramentos ver�cales, y horizontales, buena 

nivelación, presenta una baja resistencia al l i jado.
●

Vinil Acrílicas

Har�cril 1500 C 15 7 50 3.500
Dispersión l ibre de plas�ficantes, aporta buena resistencia al agua, muy buena adherencia a 
sustratos de concreto, ladril los, planchas de fibro cemento y madera, muy buenos niveles de 

lavabilidad.
● ● ● ● ● ● ● ●

Base solvente
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Resinas Alquídicas

360 S 60 X Z5 - Z7 59 - 61 7 máx. 20 máx. Xilol

Resina alquídica de longitud de cadena corta, formulada en base a aceite de soya, compa�ble 
con resinas bu� ladas, de alta dureza, resistencia al amaril lamiento e intemperie, 

recomendada para lacas Nitrocelulosa, Pintura automotriz y esmaltes horno y secado rápido, 
y primers an�corrosivos.

●   ● ● ● ● ●

420 S 60 X Z2 - Z4 59 - 62 7 máx. 20 máx. Xilol

Resina alquídica de longitud de cadena corta, formulada en base a aceite de soya, compa�ble 
con resinas maleicas, de alta dureza y flexibil idas, resistencia al amaril lamiento e 

intemperie, recomendada para lacas Nitrocelulosa, Poliuretanos 2K, Pintura automotriz y 
esmaltes horno y secado rápido, y primers an�corrosivos.

●   ● ● ● ●

1625 AV 60 A Z5 - Z7 59 - 61 18 máx. 15 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena larga, formulada en base a aceite de soya, altos 
sólidos y viscosidad con excelente adherencia, flexibil idad, nivelación y humectación de 

pigmentos, alta retención de color y bril lo, recomendada para imprimaciones, barnices, óleos 
y esmaltes interiores o exteriores de colores.

 ● ● ● ● ●  ●

1625 M 60 A HV Z5 - Z6 59 - 61 6 máx. 15 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena larga, formulada en base a aceite de soya, altos 
sólidos y viscosidad con excelente adherencia, flexibil idad, nivelación y humectación de 

pigmentos, alta retención de color y bril lo, recomendada para imprimaciones, barnices, óleos 
y esmaltes interiores o exteriores especialmente para colores claros.

 ● ● ● ● ●  

1625 TO 60 A HV Z5 - Z6 59 - 61 6 máx. 15 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena larga, formulada en base a aceite de soya, altos 
sólidos y viscosidad con excelente adherencia, flexibil idad, nivelación y humectación de 

pigmentos, alta retención de color y bril lo, recomendada para imprimaciones, barnices, óleos 
y esmaltes interiores o exteriores especialmente para colores claros de bajo amaril lamiento.

 ● ● ● ● ● ● ●  ●

1640 M 51 A +Y - Y/Z 50,5 - 52,5 6 máx. 15 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena larga, formulada en base a  aceite de soya, altos 
sólidos y viscosidad media con excelente adherencia, flexibil idad, nivelación y humectación 
de pigmentos, alta retención de color y bril lo, recomendada para imprimaciones, barnices, 

óleos y esmaltes interiores o exteriores especialmente para colores claros.

 ● ● ● ● ● ● ●  ●

Har�kyd S 45 S 110 - 120 44 - 46 6 máx. 15 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena larga, formulada en base a aceite de soya, altos 
sólidos y viscosidad media con excelente adherencia, flexibil idad, nivelación y humectación 
de pigmentos, alta retención de color y bril lo, recomendada para imprimaciones, barnices, 

óleos y esmaltes interiores o exteriores.

● ● ● ● ● ● ●  ●

Exoil 70 A Y - Z 69 - 71 10 máx. 15 máx. Aguarrás

Resina alquídica de logitud de cadena extra larga, formulada en base a aceite de soya, altos 
sólidos y viscosidad media con excelente adherencia, flexibil idad, nivelación y humectación 

de pigmentos, alta retención de color y bril lo de bajo amaril lamiento, recomendada para 
imprimaciones, barnices, óleos y esmaltes interiores o exteriores, especial para colores 

claros.

● ● ● ● ● ● ●  ●

1400 PW 70 X Z6 - Z8 69 - 71 13 máx. 23 máx. Xilol

Resina alquídica de longitud de cadena corta, formulada en base a aceite de soya, de altos 
sólidos y Viscosidad, compa�ble con resinas maleicas, de alta dureza y flexibil idas, 
resistencia al amaril lamiento e intemperie, recomendada para lacas Nitrocelulosa, 

Poliuretanos 2K, Pintura automotriz y esmaltes horno y secado rápido y primers 
an�corrosivos.

●   ● ● ● ●

H 1130 50 X 35 - 50 52 - 55 12 máx. 37 máx. Xilol
Resina Maleica de solidos medios de excelente dureza y bril lo, de rápido secado y buena 

compa�bilidad con resinas alquídicas cortas en aceite y Nitroceluclosa, recomendada para 
lacas Nitrocelulosa, barnices y pinturas con alta dureza. 

● ● ● ●

Exceledur 190 W - X 49 - 51 7 máx. 5 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena larga, formulada en base a aceites semisecantes 
modificada del �po uretanizada de secado rápido con excelente adherencia, bril lo y dureza, 

de alta resistencia al amaril lamiento y a la intemperie, recomendada para pinturas y 
barnices de alta resistencia química, dureza y bril lo.

● ● ● ● ● ● ●

Exceledur 193 W - X 54 - 56 7 máx. 5 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena larga, formulada en base a aceites semisecantes 
modificada del �po uretanizada de secado rápido con excelente adherencia, bril lo y dureza , 

de alta resistencia al amaril lamiento y a la intemperie, recomendada para pinturas y 
barnices de alta resistencia química, dureza y bril lo.

● ● ● ● ● ● ●

Oildur 60 Z1 - Z3 59 - 61 8 máx. 5 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena larga, formulada en base a aceites semisecantes 
modificada del �po uretanizada de altos sólidos y viscosidad, de secado rápido con excelente 

adherencia, bril lo y dureza , de alta resistencia al amaril lamiento y a la intemperie, 
recomendada para pinturas y barnices de alta resistencia química, dureza y bril lo.

● ● ● ● ● ● ●


