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Har�cril 6000 1,04 7,8 - 9,0 19 49 - 51 2.000 - 7.000 - - - - -
Dispersión acuosa del �po Es�reno - acríl ica, presenta una alta capacidad de aceptación de 
cargas y alto poder l igante para pigmentos. Es transparente, bril lante y de muy alta resistencia 
al agua y a la alcalinidad.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Har�cril 7000 1,02 7,5 - 9,5 7 40 - 50 7.000 - 11.000 - - - - -
Muy buena flexibil idad, alta capacidad de resilencia, gran aceptación de cargas, muy buena  
adherencia y resistencia a la alcalinidad. Ideal para formular adhesivos cerámicos y 
porcelanatos donde se requiera gran adhesividad y resistencia en ambientes exteriores. 

● ● ● ●

Har�cril 1500 C 1,03 4,0 - 6,0 7 49 - 51 2.000 - 5.000 - - - - - Libre de plas�ficantes, aporta buena resistencia al agua, muy buena adherencia a sustratos de 
concreto, ladril los, planchas de fibro cemento y madera, muy buenos niveles de lavabilidad. ● ● ● ● ● ● ● ●

Har�cril 8009 1,07 7,0 - 8,0 16 47 - 49 600 máx. - - - - - Diseñado como ligante de pinturas, reves�mientos y para la formulación de adhesivos como 
promotor de adherencia.

Har�crure 25 0,87 - - 21 - 25
10 - 20 (Ford, 

segundos)
8 - - - - Membrana de curado sinté�ca modificada de rápida evaporación, alta dureza y resistencia 

mecánica, recomendada para la aplicación sobre hormigones nuevos recién preparados. ●

Har�cril AD 2000 1,03 4,0 - 6,0 6,3 49,5 - 51,5 1.900 - 3.000 - - - - -
Har�cril  AD 2000 es una dispersión acuosa de un co-polímero de acetato de vinilo y un éster del 
ácido acríl ico, el forma una capa superficial que permite retener y aglomerar polvos que se 
forman por la erosión y el tránsito de vehículos y maquinarias pesadas en vías no pavimentadas. 

● ●

Har�fix Extra - 4,0 - 6,0 - 43 - 47 22.000 - 26-000 - - - - -
Cola fría mul�propósito, no tóxico, secado ultra rápido y biodegradable. Indicado para el 
pegado de madera, papel, cartón, algodón, cerámica, greda y otros. Alta resistencia mecánica y 
al calor. Alta velocidad de fraguado.

●

Har�fix Express - 4,0 - 8,0 - 39 - 44 35.000 - 42.000 - - - - -
Cola fría mul�propósito, no tóxico, de breve �empo de secado y biodegradable. Cola fría ultra 
rápida y de sobresaliente tack al húmedo, muy versá�l y fácil  de usar. Posee alta fuerza de unión 
y alta resistencia mecánica y al calor.

● ●

Har�cril MM 50 1,04 7,0 - 9,0 - 49 - 51 50 - 250 - - - - -
Promotor de Adherencia, Dispersión acuosa de un co-polímero a base de ésteres acríl icos y 
es�reno, l ibre de plas�ficantes y de alta cargabilidad. Produce un aumento en propiedades 
mecánicas de dureza, resistencia a la compresión y a la flexotracción.

● ● ● ●

Acrilic 600 S - - - 59 - 61 - - Z2 - Z4 2 máx. 20 máx. Tolueno
Resina Acríl ica modificada de altos sólidos de secado rápido e incolora con excelente 
adherencia y resistencia a la abrasión, de alto bril lo y viscosidad, recomendada para pisos 
decora�vos y pinturas de tráfico sprayables.

●

Acrilic 700 AD - - - 59 - 61 - - Z2 - Z4 2 máx. 20 máx. Tolueno
Resina Acríl ica modificada de altos sólidos de secado rápido e incolora con excelente 
adherencia y resistencia a la abrasión, de alto bril lo y viscosidad, recomendada para pisos 
decora�vos y pinturas de tráfico sprayables.

●


