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Vinil Acrílicas

Har�cril 1500 C 15 7 50 3.500
Dispersión l ibre de plas�ficantes, aporta buena resistencia al agua, muy buena adherencia a 
sustratos de concreto, ladril los, planchas de fibro cemento y madera, muy buenos niveles de 

lavabilidad.
● ● ● ● ● ● ● ●

Vinil Veova

Har�cril 8200 28 17 50 1075 Dispersión acuosa, diseñado como ligante para pinturas intumescentes en vigas metálicas. ● ●

Har�cril 8009 25 16 48 600 Diseñado como ligante para la formulación de adhesivos cerámicos y porcelanatos. ● ● ● ●

Aplicaciones especiales

Har�cril 8700 23 14 51 600 Polímero formulado con Vinil-veova. Ideal para formular pinturas de terminación en 
remanufactura madera. Posee buena resistencia a la humedad. No genera blocking. ● ● ●

BASE SOLVENTE
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RESINAS Viscosidad 
Gadner 
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N.V [%]

Color 
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Solvente 
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Desempeño y usos

 Resin
as c

orta
s

   R
esin

as M
edian

as

Resin
a La

rga
s

Es
malte

s

Óleos

La
ca

s-B
arnice

s

Se
lla

dores 

nitr
oce

lulosa

Poliu
re

tan
o 2K

Im
prim

acio
nes

Demarca
ció

n Vial
 y 

Piso
s

An�
co

rro
siv

os

An�
-fo

ulin
g

Conce
ntra

dos

Resinas Alquídicas

360 S 60 X Z5 - Z7 59 - 61 7 máx. 20 máx. Xilol

Resina alquídica de longitud de cadena corta, formulada en base a aceite de soya, compa�ble 
con resinas bu� ladas, de alta dureza, resistencia al amaril lamiento e intemperie, 

recomendada para lacas Nitrocelulosa, pintura automotriz y esmaltes horno y secado rápido, 
y primers an�corrosivos.

●   ● ● ● ● ●

420 S 60 X Z2 - Z4 59 - 62 7 máx. 20 máx. Xilol

Resina alquídica de longitud de cadena corta, formulada en base a aceite de soya, compa�ble 
con resinas maleicas, de alta dureza y flexibil idas, resistencia al amaril lamiento e 

intemperie, recomendada para lacas Nitrocelulosa, Poliuretanos 2K, Pintura automotriz, 
esmaltes, horno, secado rápido y primers an�corrosivos.

●   ● ● ● ●

Har�kyd LV 10 115 - 130 49,5 - 51 7 máx. 20 máx. Xilol
Resina alquídica de longitud de cadena corta, formulada en base a aceite de soya, compa�ble 

con resinas maleicas, de alta dureza y flexibil idas, resistencia al amaril lamiento e 
intemperie, recomendada para lacas Nitrocelulosa, Poliuretanos 2K, Pintura automotriz, 

esmaltes, horno, secado rápido y primers an�corrosivos.

● ● ● ● ●

1510 M 44 A W - X 43 - 45 6 máx. 15 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena media, formulada en base a aceite de soya, 
compa�ble con resinas de longitud larga de cadena, de bajos sólidos con excelente 

adherencia, flexibil idad y bril lo, alta retención de bril lo y humectación de pigmentos, 
recomendada para imprimaciones, pinturas industriales y arquitectónicas.

● ● ● ● ●

1510 M 50 A Z5 - Z6 + 49 - 51 6 máx. 15 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena media, formulada en base a aceite de soya, 
compa�ble con resinas de longitud larga de cadena, de bajos sólidos y alta viscosidad con 

excelente adherencia, flexibil idad y bril lo, alta retención de bril lo y humectación de 
pigmentos, recomendada para imprimaciones, pinturas industriales y arquitectónicas.

● ● ● ● ●

2015 60 X Y - Z 58 - 62 8 máx. 15 máx Xilol

Resina alquídica de longitud de cadena media, formulada en base a aceite de soya, 
compa�ble con resinas de longitud larga de cadena, de altos sólidos con excelente 

adherencia, flexibil idad y bril lo, alta retención de bril lo y humectación de pigmentos, 
recomendada para imprimaciones, pinturas de aerosoles, pinturas industriales y 

arquitectónicas de secado rápido.

● ● ● ●  ●

1625 AV 60 A Z5 - Z7 59 - 61 18 máx. 15 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena larga, formulada en base a en aceite de soya, altos 
sólidos y viscosidad con excelente adherencia, flexibil idad, nivelación y humectación de 

pigmentos, alta retención de color y bril lo, recomendada para imprimaciones, barnices, óleos 
y esmaltes interiores o exteriores de colores.

 ● ● ● ● ●  ●

1625 M 60 A HV Z5 - Z6 59 - 61 6 máx. 15 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena larga, formulada en base a en aceite de soya, altos 
sólidos y viscosidad con excelente adherencia, flexibil idad, nivelación y humectación de 

pigmentos, alta retención de color y bril lo, recomendada para imprimaciones, barnices, óleos 
y esmaltes interiores o exteriores especialmente para colores claros.

 ● ● ● ● ●  

H 1130 50 X 35 - 50 52 - 55 12 máx. 37 máx. Xilol
Resina Maleica de sólidos medios de excelente dureza y bril lo, de rápido secado y buena 

compa�bilidad con resinas alquídicas cortas en aceite y Nitroceluclosa, recomendada para 
lacas Nitrocelulosa, barnices y pinturas con alta dureza. 

● ● ● ●

Exceldur 190 W - X 49 - 51 7 máx. 5 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena larga, formulada en base a aceites semisecantes 
modificada del �po uretanizada de secado rápido con excelente adherencia, bril lo y dureza, 

de alta resistencia al amaril lamiento y a la intemperie, recomendada para Pinturas y 
barnices de alta resistencia química, dureza y bril lo.

● ● ● ● ● ● ●

Exceldur 193 W - X 54 - 56 7 máx. 5 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena larga, formulada en base a aceites semisecantes 
modificada del �po uretanizada de secado rápido con excelente adherencia, bril lo y dureza, 

de alta resistencia al amaril lamiento y a la intemperie, recomendada para Pinturas y 
barnices de alta resistencia química, dureza y bril lo.

● ● ● ● ● ● ●

Oildur 60 Z1 - Z3 59 - 61 8 máx. 5 máx. Aguarrás

Resina alquídica de longitud de cadena larga, formulada en base a aceites semisecantes 
modificada del �po uretanizada de altos sólidos y viscosidad, de secado rápido con excelente 

adherencia, bril lo y dureza, de alta resistencia al amaril lamiento y a la intemperie, 
recomendada para pinturas y barnices de alta resistencia química, dureza y bril lo.

● ● ● ● ● ● ●

Acrilic 600 S Z2 - Z4 59 - 61 2 máx. 20 máx. Tolueno
Resina Acríl ica modificada de altos sólidos de secado rápido e incolora con excelente 

adherencia y resistencia a la abrasión, de alto bril lo y viscosidad, recomendada para pisos 
decora�vos y pinturas de tráfico sprayables.

●

Resina B 65 Z2 - Z4 59 - 61 2 máx. 20 máx. Tolueno
Resina Acríl ica modificada de altos sólidos de secado rápido e incolora con excelente 

adherencia y resistencia a la abrasión, de alto bril lo y buena adherencia sobre fierro, acero y 
zinc-alum., recomendada para pinturas de metal y tráfico sprayables.

●

Acrilic 700 AD Z2 - Z4 59 - 61 2 máx. 20 máx. Tolueno
Resina Acríl ica modificada de altos sólidos de secado rápido e incolora con excelente 

adherencia y resistencia a la abrasión, de alto bril lo y viscosidad. Recomendada para pisos 
decora�vos y pinturas de tráfico sprayables.

●

BASE AGUA


